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HATÉKONY ÉS FENNTARTHATÓ  
Ismerje meg Ön is ezt az egyedülálló ötletet

+	Geotermia 
+	Napenergia
+	Hőszivattyú 
+	Felületfűtés/-hűtés 
+	Melegvíz-készítés 
+	Intelligens szabályozás
+	Optimalizált tervezés és szerelés

Új építésű és energetikai szempontból felújított családi- és ikerházak, valamint kisebb kereskedelmi ingatla-
nok esetében a fűtésre és hűtésre, valamint a melegvízkészítésre vonatkozó törvényi előírások miatt egyre 
nagyobb igény mutatkozik a megújuló energiákat alkalmazó megoldások iránt!

Azonban az egyedileg jó minőségű elemek egymással összeépítve nem minden esetben alkotnak hatékony 
és összehangolt rendszert. 
Ezt támasztják alá a hosszú távú vizsgálatok aktuális eredményei is:

„A hőszivattyús technikában nem kizárólag a hőszivattyú minősége határozza meg a rendszer 
egészének az energiahatékonyságát!“ *. A rendszer egyetlen alkotóelemének hibás méretezése is elég 
ahhoz, hogy az üzemeltetési költség – például a villamosenergia-fogyasztás – a telepítést követően megha-
ladja a hagyományos olaj-/gáztüzelés költségét.

Hajszálpontos tervezés:
Ezért a REHAU átfogó rendszerszemléletet alkalmaz, 
biztosítva a rendszerelemek optimális hatékonyságát. 

* Lahr-ban, a Feketeerdő területén működő 
Agenda 21 Energiacsoport hosszú távú 
vizsgálatának eredménye (33 rendszer, 
2006-2008 közötti időszak)
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Otthona számára 
Rendszereken átívelő tervezés a legjobb eredményekért

Optimálisan méretezett hőszivattyú
-	 Nincs felesleges energiaveszteség
-	 Nincs indokolatlan ki-be kapcsolás, ezáltal hosszabb az élettartam
-	 Nem működik feleslegesen az elektromos fűtőpatron

A geotermikus szondamező hőszivattyúhoz illesztett, optimális kialakítása
-	 A talaj fenntartható regenerálódásának biztosítása nyaranta az épület hűtésével  
	 (a talajba hőt vezetve), és ezáltal a téli fűtés hozamát növelve
-	 A szivattyúteljesítmény csökkentése a szondák optimális hidraulikus kapcsolásával

A felületfűtés-/hűtés optimális kialakítása 
-	 Fűtésnél lehetőség szerint alacsony előremenő hőmérséklet
-	 Hűtésnél lehetőség szerint magas előremenő hőmérséklet
-	 Minden rendelkezésre álló felület: padló, fal és mennyezet kihasználása

A rendszerelemek optimális összekapcsolása
-	 A kézben tartható rendszer révén kicsi a fellépő hibák valószínűsége
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Kényelem és az energiahatékonyság
Nincs ellentmondás

Hőszivattyú:
-	 3 típus: sólé/víz, víz/víz és levegő/víz
-	 5-46 kW közötti teljesítménytartomány fűtés esetén
-	 6-46 kW közötti teljesítménytartomány hűtés esetén
-	 Minden hőszivattyú aktív hűtéses kivitelben is kapható  
	 további elemek beépítése nélkül
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Rendszertároló
-	 Használati melegvíz- vagy rendszertároló, 
	 frissvíz állomással, különlegesen higiénikus 
	 ivóvízkészítéshez
-	 Speciálisan a hőszivattyúkhoz fejlesztett tároló
-	 Napkollektoros rásegítés lehetséges  
	 mindkét változatnál

Frissvíz állomás

Tároló aktív hűtéshez 
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Integrált szabályozás: 
-	 geotermikus energia, hőszivattyú, frissvíz állomás, felületfűtés/-hűtés
-	 fűtési és hűtési üzem aktiválása

Internetes távfelügylet (opcionális)
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Kényelem és az energiahatékonyság
Nincs ellentmondás

Geotermikus energia:
-	 Komplett rendszer osztó-gyűjtő aknákkal, 
	 kötéstechnika és falátvezetés
-	 Robusztus PE-Xa cső az építkezések  
	 mindennapjaira
-	 3 kivitel: 

Geotermikus szonda 
Helix szonda
Talajkollektor4c

4b

4a

4

Kiegészítő napkollektoros rendszer:
-	 Síkkollektorok magas hatásfokkal
-	 Tetőre és tetősíkba szerelhető kollektor megoldások 
-	 Kapcsolódik a melegvíz-készítéshez és/vagy  
	 fűtésrásegítéshez

Felületfűtés-/hűtés:
-	 Minden felületnél rendelkezésre áll száraz és nedves fektetéssel
-	 Az összes rendszer alkalmas fűtésre és hűtésre
-	 Használható felületek:
	 Talaj
	 Fal
	 Mennyezet
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A harmonizált energetikai rendszeren belül a REHAU 

felületfűtés/-hűtés nemcsak a legkomfortosabb fűtési megoldás, 

hanem hőszivattyúval és szabályozástechnikával kiegészítve 

passzív és aktív hűtésre egyaránt alkalmas.

Kényelem és energiahatékonyság
Nincs ellentmondás

Rendszer Kényelmi előny Energetikai előny

Hőszivattyú -	 Nincs olajszag
-	 Nincs hamu, nincs por
-	 Automatikus átkapcsolás fűtés és hűtés között
-	 Halk működés
-	 A tüzelőanyag tárolása nem foglal el helyet
-	 Nincs szükség kéményseprőre
-	 Csekély karbantartásigény

-	 A hőszivattyú típusától függően a fűtési energia akár 75%-a is 
származhat talajból, vízből (talajvíz) vagy levegőből. 

Felületfűtés:
Padlófűtés
Falfűtés
Mennyezetfűtés

-	 Kellemes sugárzó hő 
-	 Kellemesen meleg padló
-	 Nincs huzat
-	 Nem kavarodik fel a por
-	 Javul a helyiség páratartalma
-	 Allergiások számára is megfelelő
-	 Nincsenek zavaró fűtőtestek
-	 A helyiségek kötetlen kialakítása
-	 Nincsenek problémás helyek tapétázáskor, festéskor, 
takarításkor vagy porszívózáskor

-	 A kellemes sugárzó hatás révén azonos komfortérzet mellett akár 
2-3 fokkal csökkenthető a helyiség hőmérséklete. 

    Önmagában ezzel kb. 10% energiát takarít meg
-	 Felületfűtésnél 25-35 °C, radiátoros fűtésnél 40-70 °C fűtővíz 
hőmérsékletre van szükség

-	 A felületfűtés ebből adódóan lényegesen alacsonyabb 
hőmérsékletszintű

-	 Ennek köszönhetően a hőszivattyú hatásfoka lényegesen magasabb
-	 Hőszivattyúval összekapcsolva a radiátor és a felületfűtés 
hőmérsékletszintje közötti 15 fok különbség mintegy 38% energia-
megtakarítást jelent

Felülethűtés
(opcionális):
Padlóhűtés
Falhűtés
Mennyezethűtés

-	 Kellemes komfortérzet forró napokon is:  
    Jóleső sugárzó hűtés
-	 Kellemes közérzet éjszaka
-	 Nincs huzat
-	 Nincs zaj
-	 Nem kavarodik fel a por
-	 Nincsenek zavaró klímaberendezések a lakótérben
-	 Automatikus átkapcsolás fűtési/hűtési üzem között
-	 Egyetlen rendszer fűtéshez és hűtéshez

-	 Passzív hűtés is lehetséges, kihasználva a talaj és/vagy a talajvíz 
természetes "hűtőképességét" (a hőszivattyú üzembe helyezése 
nélkül is lehetséges)

-	 Ha nem elegendő a passzív hűtés, akkor a hőszivattyú aktív hűtéssel 
rásegít

Melegvíz- 
készítés

-	 Melegvíz mindig elegendő mennyiségben
-	 Magas szintű higiénia a REHAU frissvíz állomással
-	 Mindig friss víz

-	 A REHAU frissvíz állomás üzemeltetéséhez szükséges alacso-
nyabb tárolóhőmérséklet miatt a hőszivattyú hatásfoka jobb, mint 
hagyományos tároló esetén.

-	 Elegendően nagy tárolókkal elkerülhető az elektromos fűtőpatron 
használata. A fűtőpatron villamosenergia fogyasztása magas, ezért 
csak akkor érdemes beépíteni, ha feltétlenül szükséges.

-	 Az elegendően nagyra méretezett tárolóval ezenfelül optimálisan 
kihasználható például az éjszakai csökkentett áramtarifa.
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Szakértelem a víz és a higiénia terén
Frissvíz állomás és RENDSZERTÁROLÓ

A vezetékes ivóvíz felmelegítésére szolgáló rendszermegoldásoknak 

egyre több elvárásnak kell eleget tenniük a higiénia, a kényelem és 

az energiahatékonyság tekintetében.

Ezért a szükséglethez igazodó melegvízkészítés a hőszivattyús rendszer elengedhetetlen alkotóele-
me. A REHAU tárolási megoldások optimális előfeltételt biztosítanak a követelmény teljesítésé-
hez:

Frissvíz állomás:
A hagyományos tárolókat rendszeresen 60 °C fölé kell fűteni, a baktériumok megtelepedése, különösen 
a veszélyes legionella kialakulásának elkerülése érdekében. A REHAU frissvíz állomásról mindig friss vizet 
„csapolhat”. A tárolóban nem ivóvíz van, ezért elegendő a 45-55 °C tárolóhőmérséklet, így értékes energia 
takarítható meg.

A REHAU frissvíz állomás üzemeltetéséhez szükséges alacsonyabb tárolóhőmérsékletek miatt a hőszivattyú 
hatásfoka jobb, mint hagyományos tároló esetén. A nagy teljesítményű lemezes hőcserélőnek köszönhető-
en a hőveszteség csekély.

Elegendően nagy tárolókkal elkerülhető az elektromos fűtőpatron használata. A fűtőpatron villamosenergia 
fogyasztása magas, ezért csak akkor érdemes beépíteni, ha feltétlenül szükséges. Az elegendően nagyra 
méretezett tárolóval ezenfelül optimálisan kihasználható például az éjszakai csökkentett áramtarifa.

Hőszivattyú (balra) frissvíz állomással
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A REHAU háromféle hőszivattyút kínál, melyek széles 
teljesítménytartományban, integrált szabályozással kaphatók 
fűtéshez, hűtéshez és melegvízkészítéshez. Választható
„aktív hűtés“ kivitelben is.

REHAU HŐSZIVATTYÚ 
A fűtési és hűtési rendszer központi eleme

A REHAU hőszivattyú program a talajt, a levegőt 
vagy a vizet használja hőforrásként, és legfeljebb 
46 kW teljesítménytartományig áll rendelkezésre. 
A maximális előremenő hőmérséklet 55 °C, ezáltal 
új épületekhez és régi épületek energetikai felújítá-
sánál egyaránt ideális.

A talajhős és vizes hőszivattyúk kialakításuknak 
köszönhetően alkalmasak passzív hűtésre. Ez azt 
jelenti, hogy az épület hűtésére felhasználható 
a talajból vagy talajvízből származó természetes 
„hideg“.

A keringés irányának aktív megfordításával a 
hőszivattyú nyáron hűtőaggregátként is használha-
tó. Ekkor a hűtőfelületeken keresztül elvont hőt a 
kompresszor aktívan átvezeti a hőforrásra. 
A hőszivattyú körfolyamat iránya igény szerint meg-
fordítható, ezért ebben az esetben reverzibilis hőszi-
vattyúról beszélünk. Az áramlási irány átkapcsolása 
automatikusan történik.

A hőszivattyúba épített szabályozó egyaránt alkal-
mas fűtéshez és hűtéshez. Ha lényeges az egyes 
helyiségek külön szabályozása, az optimális REHAU 
„fűtés-/hűtésszabályozással“ teljesen automatikus 
és egyedi üzem valósítható meg. 

Teljesítményadatok

Tanúsított jóságfokok
DIN EN14511     EN 255 
szerint                szerint

Fűtési teljesít-
mény

Hűtési teljesítmény
aktív hűtésnél

Hangnyomásszint**

Sólé/víz
hőszivattyú, Geo

4,0-4,4 4,4-4,7 5-36 kW 6-46 kW

Levegő/víz
hőszivattyú, AERO 

3,4-3,5 3,7-3,8 8-33 kW 10-35 kW 40-47 dB(A)

Víz/víz
hőszivattyú, Aqua

5,1-5,5 5,5-5,8 7-46 kW 6-46 kW

*  A REHAU levegő-víz hőszivattyúk beltéri és kültéri elhelyezésre egyaránt alkalmasak.
** dB(A) hangnyomásszint kültéri szabadon álló elhelyezésnél, 5 m távolságban.
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Az előnyök áttekintése 

Magas COP értékek a kiváló minőségű komponensek és a megfelelően nagyra méretezett hőcserélőknek 
köszönhetően. 
Előny: Csekély üzemeltetési költség, a támogatásokhoz szükséges éves teljesítménytényező elérése. (JAZ)

Minden hőszivattyútípus és -méret reverzibilis hőszivattyúként is kapható, és további alkatrészek nélkül 
is használható aktív hűtésre.
Előny: Költségmegtakarítás a további klímaberendezésekkel szemben a beszerzés, a felszerelés és a 
karbantartás során

A GEO és Aqua hőszivattyúk esetében mindig átgondolt szabályozás dönti el, hogy elegendő-e az 
energiatakarékos passzív hűtés.
Előny: Alacsonyabb üzemeltetési költség, környezetkímélő, növeli a berendezés élettartamát, hatásos 
érvelés az értékesítésnél

A helyiség levegőjében található nedvesség opcionális mérése az előremenő hőmérséklet rugalmas 
szabályozásával a legnagyobb hűtési teljesítmény mellett gondoskodik a biztonságos üzemeltetésről a 
harmatpont elérésének kockázata nélkül.
Előny: A lehető legnagyobb kényelem, jobb közérzet

Egyszerű szerelés és karbantartás: A hőszivattyú belső tere jól átgondolt és könnyen hozzáférhető, 
elektromos csatlakoztatása pedig egyszerűen elvégezhető.
Előny: A telepítéskor fellépő hibák elkerülése üzembiztonságot, valamint az üzemeltetési költségek csökke-
nését jelenti

Alacsony zajkibocsátás a tömör, 1,6 mm vastag burkolatlemezekkel ellátott háznak és a kiváló minőségű 
zajszigetelésnek köszönhetően; többszörösen zajcsökkentett kompresszor.
Előny: alacsony működési zaj

Sólé/víz
hőszivattyú, Geo

Levegő/víz
hőszivattyú, AERO

Víz/víz
hőszivattyú, Aqua

„AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY”

„arsenal research" tanúsítással
„Wärmepumpen Testzentrum WPZ“ 

[WPZ hőszivattyú tesztközpont] 
tanúsítással

WPZ
„ehpa - european heat pump assotiation"  
[EHPA hőszivattyú minőségi védjegy] 
tanúsítással

9



SZABÁLYOZÁSTECHNIKA 
A HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK központi eleme

A szakértelem a szabályozástechnikában rejlik.
A központi egység látja el a hőszivattyús rendszer összes elemének 
vezérlését és ellenőrzését, ez az összekötő kapocs a harmonizált 
energetikai rendszerben. Tökéletes energiahatékonyság.

A legfontosabb funkciók:
-	 A hőszivattyú vezérlése
-	 A fűtési és hűtési üzem aktiválása
-	 A REHAU frissvíz állomás szabályozása
-	 Az előremenő hőmérséklet szabályozása fűtési 
	 és hűtési üzemben

-	 A fűtési puffertároló  
	 és a melegvíz készítés kezelése
-	 A páratartalom opcionális ellenőrzése
-	 Optimális távfelügyelet/távvezérlés

A hőszivattyú 
internetkapcsolaton keresztül 
távvezérelhető és felügyelhető. 
Fontos adatokat tekinthet meg, és szük-
ség szerint módosíthatja a beállításokat.*
* Rendelhető: 2010 közepe

Az előnyök áttekintése:
Az intelligens szabályozástechnika garanciát jelent az összes rendszerelem tökéletesen összehangolt műkö-
désére. Az elektromos fűtőpatron csak szükség esetén lép működésbe. A hűtés során kizárt a párakicsapódás. 
Előny: energiamegtakarítás, üzembiztonság

Opcionális távfelügyelet. Megkönnyíti az épületgépész kivitelező számára a karbantartási munkát és a 
hibaelhárítást. Az üzemállapot és a fontos rendszerparaméterek interneten bármikor lekérdezhetők. Távolról is 
lehetséges a hőszivattyú be- és kikapcsolása vagy a hőmérsékleti beállítások megváltoztatása. 
Előny: állapotkijelzés interneten, távoli vezérlési lehetőség, gyors segítségnyújtás üzemzavar esetén

A szabályozó kezelőfelületének áttekinthető kialakítása problémamentes kezelést tesz lehetővé. A szerviz 
menü külön menüpontként érhető el, ami megakadályozza a rendszer fontos alapbeállításainak véletlen 
módosítását. Ehhez a menühöz csak az épületgépész kivitelező fér hozzá. 
Előny: egyszerű kezelés, hibák megelőzése 

A szabályozás egy szabadalmaztatott eljárást követve automatikusan vált át a fűtési és hűtési üzem 
között. Így csak akkor fűt vagy hűt, ha az valóban szükséges. 
Előny: energiamegtakarítás, magas fokú kényelem

Hűtési üzemmódban a szabályozó folyamatosan ellenőrzi, hogy elegendő-e az energiatakarékos 
passzív hűtés. 
Előny: energiamegtakarítás

A konfigurációs asszisztens az épületgépész kivitelező számára fontos szolgáltatás. A felhasználót az 
egyes szinteken szisztematikusan és hiánytalanul végigvezetve segíti a rendszer optimális beállítását – ami 
a kifogástalan és energiahatékony üzem fontos előfeltétele. 
Előny: optimális kiinduló paraméterek a rendszer üzemeltetéséhez 

 
 
Grundbildschirm 
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A REHAU csaknem minden kihívásra kínál megoldást, legyen szó új 

építésről vagy felújításról, padlóra, falra és mennyezetre szánt nedves 

vagy száraz rendszerekről.

FELÜLETFŰTÉS-/HŰTÉS  
Hatékony energiaelosztás padlón, falon és mennyezeten

Falfűtés/-hűtés

Padlófűtés/-hűtés

Mennyezetfűtés/-hűtés

Éppen ezért azokban a helyiségekben, ahol viszonylag magas a hőigény, további felületek vonhatók be 
fűtőfelületként, ami döntően befolyásolhatja a rendszer egészének hatékonyságát. Itt is érvényes az az álta-
lános szabály, hogy minél nagyobb felület fűtött egy épületben, annál alacsonyabb előremenő hőmérséklet 
szükséges, és minél alacsonyabb az előremenő hőmérséklet, annál nagyobb a hőszivattyú hatékonysága.

RAUTHERM S cső

Minden elvárásnak eleget tevő felületfűtés 
rendszerek:
-	 Profillemezes fektetés
-	 Acélhálós- vagy RAUFIX-sínes fektetés
-	 Száraz fektetésű rendszer
-	 Rendszerek felújításhoz
-	 Falfűtés nedves vagy száraz kivitelben
A választékot speciálisan összehangolt rendszer-
elemek, mint például osztó-gyűjtő, szabályozás és 
szegélyszigetelő szalag egészíti ki.

Cső- és kötéstechnika:
-	 PE-Xa alapanyag
-	 Csőméretek Ø 10,1 és 32 mm között
-	 Oxigéndiffúzió elleni védelem a DIN 4726 szerint
-	 Gyors, egyszerű kötéstechnika
-	 O-gyűrű nélkül
-	 Csekély nyomásveszteség az idomoknál	

A rendszer tulajdonságai:
-	 Minden rendszer fűtésre és hűtésre is 
	 alkalmas
-	 Minden RAUTHERM S cső oxigéndiffúzió-záró 
   a DIN 4726 szerint
-	 A felületfűtés/-hűtés rendszerekhez való 
	 alkalmazás 15 mm-es beépítési magasságtól 	 	
	 lehetséges	

Előny: 
-	 A sokrétű, kiforrott rendszermegoldás lehetővé teszi 	
	 az építkezés egyedi igényei szerinti optimalizálást
-	 Összehangolt rendszermegoldások 
	 felújításhoz is
-	 A padló mellett a fal és a mennyezet felülete is  
	 hasznosítható. Ezáltal különleges 
	 helyzetek is megoldhatók,illetve a további 	 	
	 fűtőfelületek növelhetik a teljes rendszer 
	 komfortját, teljesítményét és hatékonyságát.

Előny: 
-	 Robosztus PE-Xa cső a legmagasabb minőségi 		
	 színvonalon
- 	Nem kell aggódni a tömítetlenség miatt
-	 Több mint 20 éves tapasztalat, nemzetközi 
	 referenciák családi házaktól kezdve a 
	 futballstadionokon át a repülőhangárokig
-	 REHAU minőség „Made in Germany“

Előny: 
-	 Átgondolt komplett megoldások 
-	 Egyértelműen szabályozott garancia
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Fektetési rendszerek padlóra: 
REHAU felületfűtés/-hűtés
-	egyszerű és gyors fektetés
-	nagy fektetési rugalmasság
-	kombinált hő- és lépéshangszigetelés
-	biztonságos csőrögzítés

1

Felújítás:
REHAU felújítási rendszer 10

-	 beépítési magasság 25 mm-től, 
	 kiegyenlítő réteggel együtt
-	 rugalmas lehetőségek a padlófűtés mezők 
	 bekötésénél
-	 nedves rendszer meglévő lapburkolat vagy nyers 	
	 beton padló esetén
-	 bonyolult geometriájú helyiségekben 
	 is rugalmasan alkalmazható

2

1

2

3

4

A felületfűtés/-hűtés területére is kiterjedő rendszerkompetencia és több évtizedes tapasztalat.
A REHAU átgondolt rendszereket kínál minden alkalmazási esethez és ízléshez lakó-, iroda- és 
kereskedelmi épületek számára. A felhatalmazott REHAU szerelők segítenek megtalálni az adott 
épület számára optimális megoldást – biztosítva a kényelmet és az energiahatékonyságot. 

REHAU felületfűtés/-hűtés
RENDSZEREK PADLÓRA, FALRA ÉS MENNYEZETRE
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Masszív épített falak, mennyezetek: 
REHAU fal- és mennyezetfűtés/-hűtés nedves 
fektetéssel
-	14 mm rétegvastagság plusz vakolat
-	Agyag-, gipsz-, mész- és cementvakolattal 
	 kombinálható
-	Bonyolult geometriájú helyiségekben 
	 is rugalmasan alkalmazható

3

Száraz rendszer falra, ferde tetősíkra, 
	     mennyezetre: 
REHAU fűtő/hűtő elem
-	15 mm vastag
-	4 méretben a mennyezet felületének optimális 	 	
	 kihasználásához
-	Gyors felfűtés
-	Jelöléssel ellátott rögzítési raszter
-	Csekély beépítési magasság

4

Épületszerkezet-temperálás, BKT:
REHAU vasbeton födémbe fektetett rendszer
- Csövek a födém semleges- vagy alsó síkjában
- Gyárilag vagy a helyszínen előszerelt 
	 BKT-modulok
- Egyszerű csőfektetés
- Huzatmentes, kellemes hűtés és alapfűtés

5

1

5

4
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A megújuló energia használatának egyik leginkább 

környezetbarát módja a talajhővel való fűtés és hűtés. 

GEOTERMIKUS ENERGIA 
Hatékony energiaHASZNOSÍTÁS fűtéshez és hűtéshez

A RAUGEO collect PE-Xa talajkollektor

RAUGEO Helix® PE-Xa

RAUGEO PE-Xa talajszonda

RAUGEO PE-Xa szonda
A talajba függőlegesen lesüllyesztett geotermikus szondák 50-300 méteres mélységben működnek.
Előny: A lehető legnagyobb ellenállóképesség a furatba történő leeresztéskor fellépő karcolásokkal és 
horzsolásokkal szemben, maximális üzembiztosság a hegesztett kötések nélkül meghajlított szondalábnak 
köszönhetően, kis helyigény – kis telkekre ideális

RAUGEO Helix® PE-Xa szonda
A talajba függőlegesen lesüllyesztett spirál alakú Helix-szonda 1-5 m mélységig történő alkalmazásra.
Előny: Gyors és egyszerű szerelés az elterjedt fúrótechnikával, rendszerint egyszerűsített engedélyeztetési 
eljárás, a talajkollektornál kisebb helyigény

RAUGEO PE-Xa kollektor
A talaj fagymentes részén, kb. 1,5 m mélységben vízszintesen elhelyezhető talajkollektor.
Előny: Ellenáll a pontszerű terheléseknek és a feszültség okozta repedésnek, a kitermelt anyag újrahasz-
nosításának köszönhetően nagyobb a hatásfoka, homokágy és talajcsere nélkül telepíthető, nagy telekre 
egyszerűen telepíthető

A talajban tárolt energia időjárástól, évszaktól és napszaktól függetlenül használható, és már 1,2 m 
mélységtől rendelkezésre áll. A REHAU teljes körű rendszermegoldásokat kínál a felszínhez közeli geotermi-
kus energia hasznosítására, a talajkollektoroktól kezdve az osztó-gyűjtőkön és aknán keresztül egészen a 
hőszivattyúhoz való csatlakoztatásig.

Együttműködő partnerek
Szívesen közvetítünk Ön és az ország teljes területét lefedő hálózatunk között, melynek tagjai fúróvállalatok,  
hőforrásoldali tervezők, GEORT tesztet végző társaságok, akikkel évek óta sikeresen együttműködünk.

A talajhő-hasznosítás előnyei:
-	 fűtésnél és hűtésnél akár 75%-os energiameg
takarítás az ingyenes talajhőnek köszönhetően

-	 időjárástól, évszaktól és napszaktól független  
megújuló energiaforrás

-	 	a CO2-kibocsátás jelentős csökkentése
-	 	optimálisan kombinálható takarékos alacsony 
hőmérsékletű fűtésekkel
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A harmonizált energetikai rendszer része a
REHAU SOLECT napkollektoros rendszer használati melegvíz 
előállításra és fűtésrásegítésre.

REHAU SOLECT 
NapenergiA-hasznosító rendszerek  
a még nagyobb hatékonyságért

A nagy teljesítményű és hosszú élettartamú berendezések alapjául nagy hatásfokú rendszerelemek, 
intelligens, egyszerűen kezelhető szabályozástechnika, ellenőrzött szerelési rendszerek és hatékony tárolási 
koncepciók szolgálnak. Mindehhez új és felújított épületeknél egyaránt a legnagyobb igényesség társul a 
higiénia és a kényelem terén. 

Az előnyök áttekintése:
Tálcás és keretes kollektorok az összehangolt rögzítési rendszerrel szinte az összes tető- és épü-
lettípushoz használhatók. A nagy teljesítményű és hosszú élettartamú kollektorok egyben lenyűgöző 
megjelenésűek is a tiszta üveg és profilozott abszorber felületnek köszönhetően.
Előny: A modul felépítésnek köszönhető rugalmasság, magas teljesítmény

A hó- és szélterhelésre bevizsgált rögzítési rendszerek a kollektorok egyszerű és gyors felszerelését 
teszik lehetővé.
Előny: Biztonság és nagy fokú rugalmasság

A SOLECT szabályozócsalád a napkollektoros rendszerek valamennyi szabályozási követelményét 
kielégíti. A teljes szabályozócsaládra kiterjedő egységes menürendszer, a nagyméretű, megvilágított 
grafikus kijelző, az egyértelmű menünavigáció és a konfigurációs asszisztens könnyen érthető kezelést tesz 
lehetővé. 
Előny: Egyszerű kezelés, zavarmentes, hatékony üzem

A rendszert kiváló minőségű elemek teszik teljessé a napenergiát hasznosító kollektoroktól a 
frissvíz állomásig, és átfogó megoldást biztosítanak egy kézből.

DIN szabvány szerint ellenőrzött

Tetőre szerelhető tálcás kollektor

Homlokzati kollektor

Tetősíkba szerelhető tálcás kollektor
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REHAU SZAKMAI TÁMOGATÁS 
TERVEZÉSI TÁMOGATÁS ÉS AJÁNLATKÉSZÍTÉS

A hatékony megbeszélés érdekében javasoljuk, hogy készítse elő a következő adatokat:
-	 Építkezés címe/helyszínrajz
-	 Szigetelési fok

A felhatalmazott REHAU szerelő ellátja Önt tanácsokkal és szükség 

esetén teljes körű ajánlatot készít.

Tervezési példa:
Felületfűtés és -hűtés 
beleértve a fektetési javaslatot

Tervezési példa: 
A fűtési/hűtési terhelés pontos számítása 
helyiségekre lebontva

-	 Az épület funkciója
-	 Alaprajz
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Az épületgépészeti felszereltség egyre nagyobb hatással van az 
ingatlan teljes értékére, és a jövőben még nagyobb befolyással lesz 
a viszonteladási értékre, illetve az elérhető bérleti díjra.

A REHAU Épületdokumentáció tartalmazza az épület rejtett értékeit, segít megőrizni azokat, és a lehető 

REHAU ÉPÜLETDOKUMENTÁCIÓ
HATÁSSAL VAN AZ ÖN INGATLANÁNAK TELJES ÉRTÉKÉRE 

A REHAU Épületdokumentáció tartalmazza:
- az összes REHAU rendszert
- az épület energetikai jellemzőit
- az engedélyeket
- az üzembe helyezési jegyzőkönyveket
- a szervizigazolásokat
- a garanciális megállapodásokat
- a legfontosabb címeket 

Amit Önnek nyújt:
- áttekinthető összefoglalást ad az épület teljes 
műszaki felszereltségéről, a megvalósításról, a 
garanciáról, a karbantartási kötelezettségekről 
és azok végrehajtásáról

- dokumentáció a "rejtett értékekről"
- segítséget nyújt az ingatlan  üzemeltetéséhez 
és hozzájárul az energiahatékony üzemhez 
elősegítve az ingatlan értékének hosszútávú 
megőrzését. 

legnagyobb árstabilitást biztosítja értékesítés, bérlet vagy lízing esetén. 

Tervezési példa:
Felületfűtés és -hűtés 
beleértve a fektetési javaslatot
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A REHAU-nál az ügyfeleknek nyújtott személyes tanácsadás nem ér 

véget a komplett rendszer értékesítésével!

REHAU HŐSZIVATTYÚ SZERVIZ

Ha szervizre kerül sor, a felhatalmazott 
REHAU szerelő a legkézenfekvőbb választás. 
A felhatalmazott REHAU szerelőket 
a REHAU cég speciális szemináriumokkal és 
tréningekkel támogatja. 

A felhatalmazott REHAU szerelő a tanácsadás, 
a tervezés, a beépítés és a kivitelezés mellett szak-
szerű oktatással és a rendszer karbantartásával is 
segíti a megrendelőt.

A REHAU épületdokumentáció alapján ajánlott kar-
bantartási szerződést kötni. Ez nemcsak a rendszer 
megbízhatóságának és élettartamának növelésé-
ben, hanem az energiaköltségek csökkentésében 
is segít. Az üzemeltetési paraméterek kiértékelése 
például megtakarítási lehetőségekre mutathat rá. 

Különleges esetekben ezenkívül a speciálisan 
képzett szervizpartnerek hálózata is az ügyfelek 
rendelkezésre áll.

A REHAU egész országot lefedő hőszivattyú szervizszolgáltatása az értékesítést követően is szakavatott és 
megbízható támogatást nyújt.
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REHAU HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK
MŰSZAKI ADATOK: JÓ, HA TUDJA

A COP érték kizárólag a hőszivattyúra vonatkozó, laboratóriumi körülmények között mért érték. 
A COP értéket előre definiált laboratóriumi körülmények között mérik, az autók szabványosított 
fogyasztási adatinak méréséhez hasonlítható. A mért érték a hőszivattyú hatékonyságának valóban 
fontos jelzőszáma, ugyanakkor nem nyújt elegendő támpontot a megoldás egészének a megítéléséhez.

COP = jóságfok = leadott hőenergia / felvett elektromos energia

Példa:
A COP = 4 érték azt jelenti, hogy 1 kWh elektromos energia felhasználásával a hőszivattyú meghatá-
rozott laboratóriumi körülmények között 4 kWh hőenergiát képes előállítani

Sokkal fontosabb és döntő jelentőségű az úgynevezett éves teljesítménytényező, a JAZ. 
Ezt nem egyedül a hőszivattyúra vonatkozó, laboratóriumban mért érték határozza meg, 
hanem a teljes rendszer egy teljes üzemi éven keresztül vizsgált hatékonysága. 
Az épületre vonatkozóan csak akkor aknázhatók ki maradéktalanul a hőszivattyúban 
rejlő lehetőségek, ha az összes rendszerelem a puzzle kirakóhoz hasonlóan 
tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Itt megmutatkozik, 
mire képes a technika a gyakorlatban.

1. példa: 
Ön egy 4 COP értékű, jó minőségű hőszivattyút vásárol. Az 
épület rossz szigetelése és a nem megfelelő radiátorok hasz-
nálata miatt a hőszivattyú jóval kedvezőtlenebb körülmények 
között üzemel, mint a laboratóriumban. A hőszivattyú gya-
korlatban elért mindössze 2,5-es éves teljesítménytényezője 
csalódást okoz, Önnek pedig magasabb energiaköltséggel és 
a gép rövidebb élettartamával kell számolnia.

2. példa: 
Ön egy 4-es COP értékű, jó minőségű hőszivattyút vásárol. 
Az épület jól szigetelt, és felületfűtéssel rendelkezik. A fűtést 
a hőszivattyúhoz optimalizálták, és szakszerűen összehangol-
ták vele csakúgy, mint a geotermikus energiát hasznosító 
komponenseket, és jó minőségű szabályozóval kapcsolták 
össze őket. A hőszivattyú potenciálja a gyakorlatban valóban 
kiaknázható, és elérhető a 4-es értékű éves teljesítményté-
nyező, amely megfelel a hőszivattyú laboratóriumi értékének. 
Ön pedig alacsony energiaköltségeknek és a rendszer hosszú 
élettartamának örvendhet.

JAZ = éves teljesítménytényező = leadott éves hőmennyiség / éves szinten felvett elektromos energia
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Összefüggés a rendszer minősége és az éves teljesítménytényező (JAZ) között

Az ábrán jól látható, milyen jelentős mértékben befolyásolja a rendszer minősége az éves teljesítménytényezőt.

A jó, illetve a kiváló rendszerminőséget leginkább befolyásoló tényezők:
-	 Az épület határolószerkezeteinek hőszigeteltsége
-	 Korszerű, pontosan kiszámított hőszükségleten alapuló felületfűtés alkalmazása
-	 Összehangolt, helyesen méretezett rendszerkomponensek intelligens szabályozástechnikával

Az ábrázolt sáv tartalmazza a sólé/víz, levegő/víz, ill. víz/víz típusú hőszivattyúk eltérő potenciálját, valamint 
a különböző klímazónák eltérő igényeit, feltételeit.
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Az ivóvízellátás fokozott körültekintést igényel!
Az ivóvíz biztosítása nem csak kényelmi és higiéniai kérdés, hanem egyben az energiahatékonyság jelentős 
kritériuma is. A modern házakban a használati melegvíz előállítása akár az éves energiafelhasználás 
50%-át is kiteheti. Aki nem fordít erre kellő figyelmet, annak kellemetlen meglepetést okozhat a villany-
számla. A REHAU a frissvíz állomással az első osztályú higiéniai tulajdonságok mellett alacsony energiafel-
használással, megfelelő méretű tárolókat kínál. 

Tippek egy tanácsadáshoz:
-	 Energetikai szempontból a felületfűtés 
	 egészíti ki legjobban a hőszivattyút
-	 Ha radiátorokat használ, érdeklődjön 
	 korszerű alacsony hőmérsékletű megoldásokról
-	 Ügyeljen a jó homlokzati hőszigetelésre
-	 A hőszivattyú nagyon jó megoldás számos 
	 felhasználási területen, de nem mindenütt, 
	 így például nem megfelelő régi olajfűtésű kazán 		
	 kiváltására változatlan homlokzat és a régi 
	 radiátorok meghagyása esetén.  
	 Ügyeljen arra, hogy tanácsadója  
	 komoly, független és objektív legyen
-	 A sólé, víz és levegő üzemű hőszivattyúk
	 tulajdonságai eltérőek. Kérje meg a tanácsadót, 		
	 hogy ismertesse az ön esetében legmegfelelőbb 	
	 megoldást.

Az ivóvíz tekintetében a következőkről érdeklődjön: 
Kényelem:  
Mindig rendelkezésre fog állni elegendő mennyiségű 
meleg víz?
Higiénia: 
Hogy lehet biztonsággal elkerülni a baktériumok 
elterjedését, különösen a legionellát?
Energia:  
Mennyibe fog kerülni a használati melegvíz előállí-
tása?  
Szükség lesz az elektromos fűtőpatron üzemelte-
tésére is, vagy képes-e a hőszivattyú energetikai 
szempontból hatékonyan felmelegíteni az ivóvizet?

Fontos, hogy a fenti tényezők mindegyikét figyelembe vegye! Így válhat a REHAU harmonizált 
energetikai rendszer büszke tulajdonosává. 
Különösen ügyeljen arra, hogy hozzáértő épületgépésztől kérjen komoly és egyénre szabott tanácsot.
A REHAU szívesen segít felvenni a kapcsolatot a közelben dolgozó felhatalmazott REHAU szerelőkkel.

Ha felkeltettük érdeklődését, forduljon értékesítési 
irodánkhoz:  

REHAU Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 9
Telefon: 06 (23) 530 700, 
Fax: 06 (23) 530 707,
E-mail: budapest@rehau.com
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Tároló:

Gyártmánytípusok Rendszertároló 825, 1000, 1500 és 2000 liter űrtartalommal és frissvíz állomással

Frissvíz állomás méretek 25, 35, 50 és 70 l/perc

HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK
A műszaki adatok áttekintése

Hőszivattyúk:

Gyártmánytípusok GEO – sólé/víz, AQUA – víz/víz, AERO – levegő/víz

Teljesítményadatok

GEO:   12 méret, 5,4-35,8 kW fűtési teljesítmény S0/W35 és ∆t=5 k esetén;  

           6,5-46 kW hűtési teljesítmény

AQUA: 12 méret, 6,8-45,9 kW fűtési teljesítmény W10/W35 és ∆t=5 k esetén; 

            6,5-46 kW hűtési teljesítmény

AERO:  7 méret, 8,6-32,6 kW fűtési teljesítmény A2/W35 és ∆t=5 k esetén; 

            9,8-35,2 kW hűtési teljesítmény

COP értékek az EN 14511 szerint

GEO:   4,0-4,4 S0/W35 esetén 

AQUA:  5,1-5,5 W10/W35 esetén 

AERO:  3,4-3,5 A2/W35 esetén

COP értékek az EN 255 szerint

GEO: 4,4-4,7 S0/W35 esetén 

AQUA: 5,5-5,8 W10/W35 esetén 

AERO: 3,7-3,8 A2/W35 esetén

Hűtőközeg R407C

Max. előremenő hőmérséklet +55 °C

Aktív hűtéses kivitel Igény szerint rendelkezésre áll

Geotermikus energia:

Gyártmánytípusok

RAUGEO PE-Xa geotermikus szonda 50-300 m hosszúságban

RAUGEO Helix® PE-Xa syonda 5 m beépítési mélységig

RAUGEO PE-Xa talajkollektor RAUGEO felületre

Csőanyag PE-Xa minden típushoz

Alternatívaként PE100 a RAUGEO geotermikus szondához és talajkollektorhoz

Osztó-gyűjtő Műanyag osztó-gyűjtő 2-12 szondakörig

Sárgaréz osztó-gyűjtő 2-20 szondakörig

Osztó-gyűjtő akna Egyedi tervezésű akna beépített osztó-gyűjtővel

Bekötés- és kötéstechnika
PE-Xa vagy PE-100 bekötővezeték

Toldóhüvely vagy elektrofitting átfogó idomprogrammal

Falátvezetések Gáz- és víztömör falátvezetés nemesacélból/gumiból



Felületfűtés-/hűtés:

Rendszer Alkalmazás Nedves vagy
száraz 
építés

Új 
építés

Felújítás Lehetséges 
teljesítmények*

Csőméretek (mm)

Talaj Fal Men�-

nyezet

Fűtés Hűtés 10,1 x 1,1 14 x 1,5 17 x 2,0 20 x 2,0

Varionova 
profillemez

X nedves X
Legfeljebb 
100 W/m2

Legfeljebb
40 W/m2

X X

RAUFIX 
rendszer

X nedves X
Legfeljebb
100 W/m2

Legfeljebb
40 W/m2

X X X

Csőrögzítő sín
10

X X nedves X X
Legfeljebb 
100 W/m2

Legfeljebb 
40 W/m2

X

Falfűtés száraz 
építési móddal

X X Száraz X X
Legfeljebb 
120 W/m2

Legfeljebb 
60 W/m2

X

Száraz fektetésű
mennyezetfűtés/-
hűtésműködő 

X Száraz X X
Legfeljebb
60 W/m2

Legfeljebb 
60 W/m2

X

* Helyiség hőmérséklete fűtési üzemmódban 20° C/ helyiség hőmérséklete hűtési üzemmódban 26° C; a ténylegesen elérhető teljesítményt az előremenő hőmérséklet, 
valamint a padló-, a fal- és a mennyezet jellemzői jelentősen befolyásolják.

Napenergia: Bruttó felület Elnyelő felület Telepítési megoldások

REHAU SOLECT tálcás kollektor 2,55 m² 2,2 m² Tetősík fölé szerelés tetőkengyellel, tetősík fölé szerelés 

tőcsavarokkal, tartóállványra szerelés

SOLECT keretes kollektor 2,36 m² 2,14 m²
Tetősík fölé szerelés tetőkampóval, tartóállványra szerelés



Energiahatékony építkezés  
gazdaságos építkezés minden évszakban

A REHAU a mélyépítés és az épületgépészet, valamint a nyílászáró- 
és homlokzati rendszerek iránymutató fejlesztéseivel meghatározó 
szerepet tölt be az építkezések világában. Ennek keretében fokozott 
figyelmet szentel az energiahatékonyság, a vízgazdálkodás és az 
infrastruktúra kérdéseinek.

A REHAU energiatakarékos építkezéshez kínált komplett rendsze-
re nem csupán a megújuló energiaforrások kiaknázását segíti. Az 
optimálisan összehangolt hőszigetelési, valamint fűtési és hűtési 
rendszerelemek ezen túlmenően minimalizálják az energiavesztesé-
get, ezáltal csökkentik a fűtési költséget és nagy mértékben korlátozzák 
a CO2-kibocsátást.

Az energiahatékonyság egyet jelent a jövővel.
Olyan megoldásokat kínálunk, melyek tartósak 
és egyben gazdaságosak is:

Az energia hatékony előállítása
Geotermikus energia és hőszivattyú rendszerek

Az energia hatékony elosztása és felhasználása
Innovatív felületfűtési és -hűtési rendszerek

Az energiaveszteség csökkentése
Kiválóan hőszigetelő nyílászárórendszerek

Kérdéseivel kérjük, forduljon a REHAU értékesítési irodához vagy érdeklődjön a következő címen: www.rehau.hu

ENERGIA-
HATÉKONYSÁG
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